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Utilizando el RME2-Al, podra adquirir de manera El RME2-Al es un médulo
precisa, variables analdgicas de Tension y Corriente. de adquisicion de variables
La comunicacion se realiza por medio un puerto Ethernet y mediante analégicas, con
5 protocolos diferentes (Modbus TCP, pagina WEB HTTP, SNMP. comunicacion Ethernet
CSV y XML). TCP/IP, bajo diferentes
protocolos.

CARACTERISTICAS GENERALES

8 Canales de entrada [ APLICACION ]
- Entradas Diferenciales 5 Protocolos
- Corri_e'nte, 4-20mA T
- Tension, 0-10 V Nodbus TP ‘ Pag:mveb
5 Protocolos de comunicacion sobre Ethernet TCP ISNMP | ICSVI IXM'-I \
: PMa(;(Ii::S;NTEBP ((I_PI?;S 8 conexiones simultaneas) E T HE R N ET

- SNMP (version 1)
- CSV protocolos sobre una red
- XML

APLICACIONES

« Supervision de Sensores Analdgicos en planta

« Sistemas de monitoreo remoto @ @
- Automatizacion Industrial SCADA y PLC

Corriente Tension
4-20mA 0-10Vdc

Sensores

CODIGOS DE PEDIDO

NRO DE PARTE DESCRIPCION

RME2-AI-100-00-80-1A3 1 puerto RS-232.
8 entradas 0-10V/4-20 mA.
Puerto Ethernet 10/100 Mbps



RME2-Al

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Protocolos de red Modbus TCP, HTTP, DHCP, ICMP, ARP, SNMP.
Entrada Analogicas CiviamACi=69.
Resolucion de entrada  12bs
puertodered | Ethernet 10100 Mbps, Conector RIS~
protocolo Serial | Modbus RTUASCII para modo Gateway.
buertoSeria 1 RS 232en bomers enchutb

Administracion Servidor HTTP protegido por contrasefa.

Consola RS-232 Serial

LED de alimentacion
Indicadores LED de estado de red
LED de datos / link

Dimensiones 100 mm x 22,5 mm x 112 mm (Alto x Ancho x Largo).
Alimentacién 10 a 30 Vdc.
Consumo 12 Vdc 170 mA /24 Vdc 90 mA

femperatura  Temperaturadeoperacion: -15a65°C.

Temperatura de almacenamiento: -40 a 75 °C.
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Para soporte técnico, contacte a:
Los productos Exemys se encuentran en constante evolucion para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Por esta razon, las especificaciones y caracteristicas estan soporte@exemys com
sujetas a cambio sin previo aviso. Puede encontrar informacion actualizada en www.exemys.com / Copyright © Exemys. All Rights Reserved. .

Para ventas, contacte a:
ventas@exemys.com
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